ANWENDUNGSBEREICHE
(DRUCKBEREICH BIS 3,0 BAR)

.

-Vergarung
- Reifung
- Lagerung

Ideal fur

- Bier
- Sonstige Getranke
- Lebensmittel
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Druckbehalter ZKG-3B

Fir noch groBere Mengen Bier bieten
wir natirlich auch noch grof3ere
Druckbehalter, die bis zu 3 bar Druck

zugelassen sind. Der zylindrokonische

Gartank ist fur die Hauptgarung und
Reifung geeignet. Die Hefe sammelt
sich zentral im Konus am Boden. Je
nach Ausfuhrung kann die Hefe am
Restablauf enthommen werden.

Alternativ kann ein Klarablauf am
Konus zur Entnahme des geklarten
Bieres verwendet werden. Diese
Bauform ist weit verbreitet flr das
Eintankverfahren.




SERIENMASSIGE AUSSTATTUNG DRUCKBEHALTER ZKG-3B
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- Fir Druckanwendung
bis max. 3,0 bar

- Tankmantel aus Edelstahl
1.4301 (V2A), llic/llid

- Tankdach aus Edelstahl
1.4301 (V2A), Ilic/lNld

- Konusboden ca. 60°aus Edelstahl
1.4301 (V2A), Oberflache llic/Illd

- Oberflache auBBen marmoriert
oder geburstet

- Kranosen, Leitersicherungsbtigel
(ab 2.000mm Tankhohe)

- Freistehend auf angeschweif3ten
Rohrfifen

- Hergestellt nach Druckgerate-
richtlinie 2014/ 68/EU

Probeentnahme

- Anschweif3-Gewindestutzen
NW 10 DIN 11851 fur Montage
des Probierhahns

Einfiilldom bei 300 ltr. (3,0 hl)

- Einfllldom NW 400 mit Klappdeckel

Mannloch ab 800 tr. (8,0 hl)

- Eingeschweif3ter stabiler Mannloch-
hals mit schwenkbaren Tlrchen

Reinigungsleitung ab 800ltr. (8,0 hl)

- Reinigungs-Sprihkopf, Lochung
360° mit Sprihkopfhalter, ein-
schlieBlich Reinigungsleitung,
Anschlussgewinde NW 40 DIN 11851

Restablauf

- Formstabiler Konusboden
ca. 60°, mit Auslaufrohr nach
vorne gezogen, Abgang
NW 40 DIN 11851

Typenschild

- Am Tankrand montiert

Sicherheitsventil

- Fest eingestellt auf Betriebs-
druck 3,0 bar am Tankdach
montiert

DRUCKBEHALTER/BLACK EYE

KUHLEN UND HEIZEN

ZUBEHOR

OFFENE BEHALTER

GESCHLOSSENE BEHALTER

MISCH-, TRANSPORT- UND LAGERBEHALTER
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KONFIGURATIONSBEISPIEL DRUCKBEHALTER ZKG-3B

Artikel Bestell-Nr.

Edelstahldruckbehalter ZKG-160-3-5500 ltr.

~h1=4.172mm,
Hyee =4.172mm (h1)+ 150 mm (Reinigungsleitung)
+ca. 100mm (Hohenausgleich) =4.422mm

- Serienmafige Ausstattung gemaf Seite 103 ZKG-160-3-5500

Reinigungsleitung (ab S. 172)

% - Mit Scheibenventil NW 40 61375

Probeentnahme (ab S. 176)

= ‘!.;
- . .
‘t - Mit Probierhahn NW 10 DIN 11851
- Mit Zwickelspirale 83922
83866
Klarablauf (ab S. 172)
- Klar- und Restablauf Armatur 100/ 40
- Mit Scheibenventil NW 40 DIN 11851 91999
= 61375
Restablauf (ab S. 172)
Q:; - Mit Scheibenventil NW 40 DIN 11851
e
- 61375
e Spundarmatur (ab S. 186)
_E_ '{ - Spunddruckregelung (Kellerfee) 81457
=g - Bis 3 bar fir Abzweig NW 25 DIN 11851 an Reinigungsleitung
_— Heizen und Kiihlen (ab S. 128)
LW L
= a n -Doppelmantel Form F 5,3 m? mit Anschlussgewindestutzen AGG 1"
flir Anschluss an bauseits vorhandene Warm-/ Kaltwasserquelle
- Ausfiihrung 1, Anschluss F3 1F3
- Mit Konus-Doppelmantel 2,3 m? 1F3
Temperaturmessung (ab S. 180)
{‘Lr/?'} - Bimetall-Zeigerthermometer g 100 mm, Messbereich -20 °C bis + 60 °C
-Lange=125mm
-Inkl. eingeschweifter Tauchschafthilse TM-140F
Fiillstand (ab S. 177)
' - Fullstandsanzeige NW 10 DIN 11851 mit Literskala
- Geschlossene Ausflihrung FS-1301
ﬁ -Verbindung von Fiillstandsanzeige zur Reinigungsleitung VL50A

Hohenausgleich (ab S. 184)

- Mit Hohenausgleich fir TankfiBe (H=+ca. 100mm) 46125

TUV-Kosten inkl. Abnahme und Dokumentation TOV-001




ABMESSUNGEN DRUCKBEHALTER ZKG-3B
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Hohe H
Hohe h1

Durchmesser @
A

.

<| Auslaufhshe

g

OFFENE BEHALTER

GESCHLOSSENE BEHALTER

o J/
DRUCKBEHALTER ZKG-3B @ 630 MM
Inhalt Inhalt 1} h1 H h2 D1 Bestell-Nr.
tr. ht mm mm mm mm mm
300 3,0 630 1.798 1.978 300 1.924 ZKG-063-3-0300
DRUCKBEHALTER ZKG-3B @ 1.000 MM
Inhalt Inhalt o h1 H h2 D1 Bestell-Nr.
ltr. hl mm mm mm mm mm
800 8,0 1.000 2.148 2.298 300 2.260 ZKG-100-3-0800
900 9,0 1.000 2.263 2.413 300 2.390 ZKG-100-3-0900
1.100 11,0 1.000 2.523 2.673 300 2.640 ZKG-100-3-1100
1.200 12,0 1.000 2.606 2.756 300 2.750 ZKG-100-3-1200
1.500 15,0 1.000 3.043 3.193 300 2.130 ZKG-100-3-1500
1.700 17,0 1.000 3.261 3.411 300 3.370 ZKG-100-3-1700
1.800 18,0 1.000 3.435 3.585 300 3.540 ZKG-100-3-1800
2.050 20,5 1.000 3.761 3.882 300 3.870 ZGK-100-3-2050
2.250 22,5 1.000 4.011 4.161 300 4.120 ZKG-100-3-2250
- J

DRUCKBEHALTER/BLACK EYE

DRUCKBEHALTER ZKG-3B @ 1.200 MM

s

Inhalt
ltr.

1.800
2.000
2.400
3.000
3.300

Inhalt 1} h1
ht mm mm

18,0 1.200 2.807
20,0 1.200 2.978
24,0 1.200 3.308
30,0 1.200 3.917
330 1.200 4.241

2.957
3.128
3.458
4.067
4.391

300
300
300
300
300

D1

2.960
3.100
3.460
4.010
4.330

Bestell-Nr.

ZKG-120-3-1800
ZKG-120-3-2000
ZKG-120-3-2400
ZKG-120-3-3000
ZKG-120-3-3300

KUHLEN UND HEIZEN

ZUBEHOR

.

MISCH-, TRANSPORT- UND LAGERBEHALTER
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DRUCKBEHALTER ZKG-3B @ 1.400 MM

Inhalt Inhalt 1} h1 H h2 D1 Bestell-Nr.
tr. hl mm mm mm mm mm
2.400 24,0 1.400 3.095 3.245 300 3.040 ZKG-140-3-2400
3.000 30,0 1.400 3.310 3.460 300 3.430 ZKG-140-3-3000
3.600 36,0 1.400 3.711 3.861 300 3.830 ZKG-140-3-3600
£4.000 40,0 1.400 3.961 4111 300 4.080 ZKG-140-3-4000
4.400 44,0 1.400 4211 4.361 300 4.330 ZKG-140-3-4400
4.700 47,0 1.400 4.461 4.611 300 4.580 ZKG-140-3-4700
5.100 51,0 1.400 4.711 4.861 300 5.080 ZKG-140-3-5100
L 5.500 55,0 1.400 4.961 5111 300 5.330 ZKG-140-3-5500 )
Inhalt Inhalt 1} h1 H h2 D1 Bestell-Nr.
tr. hl mm mm mm mm mm
3.500 35,0 1.600 3.406 3.556 300 3.655 ZKG-160-3- 3500
4.000 40,0 1.600 3.656 3.806 300 3.891 ZKG-160-3- 4000
4,500 45,0 1.600 3.906 4.056 300 4,128 ZKG-160-3- 4500
5.000 50,0 1.600 4.156 4.306 300 4.367 ZKG-160-3- 5000
5.500 55,0 1.600 4.406 4.556 300 4.607 ZKG-160-3- 5500
6.000 60,0 1.600 4.656 4.806 300 4.848 ZKG-160-3- 6000
6.500 65,0 1.600 4.906 5.056 300 5.090 ZKG-160-3- 6500
7.000 70,0 1.600 5.156 5.306 300 5.333 ZKG-160-3- 7000
7.500 75,0 1.600 5.406 5.556 300 5.576 ZKG-160-3- 7500
N\ J/

DRUCKBEHALTER ZKG-3B @ 1.800 MM

Inhalt Inhalt 1} h1 H h2 D1 Bestell-Nr.
ltr. ht mm mm mm mm mm
£4.750 47,5 1.800 3.661 3.811 300 3.947 ZKG-180-3-4750
5.400 54,0 1.800 3.831 3.981 300 4.182 ZKG-180-3-5400
6.000 60,0 1.800 4.161 4.311 300 4.418 ZKG-180-3-6000
6.600 66,0 1.800 4.411 4.561 300 4.656 ZKG-180-3-6600
7.200 72,0 1.800 4.661 4.811 300 4.895 ZKG-180-3-7200
7.800 78,0 1.800 4.911 5.061 300 5.135 ZKG-180-3-7800
8.500 85,0 1.800 5.161 5.311 300 5.376 ZKG-180-3-8500
9.100 91,0 1.800 5.411 5.561 300 5.617 ZKG-180-3-9100
9.700 97,0 1.800 5.661 5.811 300 5.860 ZKG-180-3-9700




DRUCKBEHALTER ZKG-3B @ 2.000 MM
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s

Inhalt
ltr.

6.200
6.900
7.700
8.500
9.200
10.000
10.800
11.500
12.300

Inhalt
ht

62,0
69,0
77.0
85,0
92,0
100,0
1080
1150
1230

2

mm

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

h1

mm

3.886
4136
4.386
4.636
4.886
5.136
5.386
5.636
5.886

H

mm

4.036
4.286
4.536
4.786
5.036
5.286
5.5636
5.786
6.036

h2

mm

300
300
300
300
300
300
300
300
300

D1

mm

4.211
4.445
4.585
4.916
5.154
5.393
5.633
5.873
6.115

Bestell-Nr.

ZKG-200-3- 6200
ZKG-200-3- 6900
ZKG-200-3- 7700
ZKG-200-3- 8500
ZKG-200-3- 9200
ZKG-200-3-10000
ZKG-200-3-10800
ZKG-200-3-11500
ZKG-200-3-12300

DRUCKBEHALTER/BLACK EYE

/

DRUCKBEHALTER ZKG-3B @ 2.200 MM

Vs

Inhalt
tr.

7.800

8.800

9.700
10.500
11.500
12.500
14.300
15.200
17.200
18.000
20.000

Inhalt
ht

78,0

88,0

97,0
1050
1150
125,0
143,0
1520
1720
180,0
200,0

7]

mm

2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200

h1

mm

4119
4.369
4.619
4.869
5119
5.369
5.869
6.119
6.619
6.869
7.369

H

mm

4.269
4.519
4.769
5.019
5.269
5519
6.019
6.269
6.769
7.019
7.519

h2

mm

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

D1

mm

4.684
4.716
4.950
5.185
5.422
5.660
6.138
6.379
6.862
7.104
7.591

Bestell-Nr.

ZKG-220-3- 7800
ZKG-220-3- 8800
ZKG-220-3- 9700
ZKG-220-3-10500
ZKG-220-3-11500
ZKG-220-3-12500
ZKG-220-3-14300
ZKG-220-3-15200
ZKG-220-3-17200
ZKG-220-3-18000
ZKG-220-3-20000

KUHLEN UND HEIZEN

ZUBEHOR

.

OFFENE BEHALTER

GESCHLOSSENE BEHALTER

MISCH-, TRANSPORT- UND LAGERBEHALTER





