
Die konische Bauform beim Reife-
Drucktank wird häufig für das Ein-
tankverfahren verwendet. Im Konus 
sammelt sich die Hefe und kann je 
nach Ausführung entnommen wer-
den. Zur Reifung muss das Bier nicht 
umgefüllt werden.  

Das macht ihn auch zur idealen  
Ergänzung für unsere 50-/ 200-/ 
500-/ 1000-Liter-Braumeister.  

Der ZKG-1.2B ist bis 1,2 bar Druck  
zugelassen und TÜV-geprüft.  
Bei noch höheren Anforderungen  
finden Sie auf den nächsten Seiten 
auch noch Tanks, die für höheren 
Druck zugelassen sind.

Optional mit Isoliermanschette zur 
noch effizienteren Wirkung des  
Kühlmantels erhältlich.

·� ��Vergärung
·� ��Reifung
·� ��Lagerung

Ideal für
 
·� ��Bier
·� ��Sonstige Getränke
·� �Lebensmittel

ANWENDUNGSBEREICHE
(DRUCKBEREICH BIS 1,2 BAR) 

Druckbehälter ZKG-1.2B

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG DRUCKBEHÄLTER ZKG-1.2B

·� ��Für Druckanwendung  
bis max. 1,2 bar

·� ��Tankmantel aus Edelstahl 
1.4301 (V2A), IIId 

·� ��Gewölbter, stabiler Klöpperboden 
als Oberboden aus Edelstahl 
1.4301 (V2A), Oberfläche IIId 

·� ��Stabiler Konus-Unterboden  
ca. 60° aus Edelstahl  
1.4301 (V2A) Oberfläche IIId

·� ��ab Ø 1.000 mm mit Kranösen 
und Leitersicherungsbügel

·� ��Oberfläche außen am Mantel IIId
·� ��Freistehend auf angeschweißten 
Rohrfüßen mit Befestigungs
bohrungen

·� ��Hergestellt nach Druckgeräte-
richtlinie 2014 / 68 / EU

Probeentnahme

· �Anschweiß-Gewindestutzen  
NW 10 DIN 11851 für Montage  
des Probierhahns

· �Dichtung: NBR

Einfülldom

·� �Bis Inhalt 120 Liter Clamp-Dom NW150
·� �Ab 240 Liter Einfülldom NW 400  
mit Klappdeckel

· �Dichtung: Silikon

Klarablauf

·� ��Bis Inhalt 120 Liter IG G 3/4"
·� ��Ab Inhalt 240 Liter AG G1" 

Restablauf

·� ��Bis Inhalt 120 Liter mit Abgang  
IG G 3/4" mit Kunststoff-Blindstopfen

·� ��Ab 240 Liter Abgang AG G1"

Doppelmantel

·� ��Lasergeschweißter Doppelmantel zum 
Kühlen mit zwei Anschlussstutzen G1" 
mit Außengewinde

Druckregelung

·� ���Stutzen NW25 DIN 11851 für Be-
festigung der T-Stück-Armatur für  
CO

2
-Anschluss und Spundapparat

· �Dichtung: NBR
·� ��Bis Inhalt 120 Liter mittig im 
Clamp-Dom

·� ��Ab 240 Liter am Oberboden

Temperatur

·� ��Anschweiß-Gewindestutzen 
NW 10 DIN 11851 für Temperatur-
messung

· �Dichtung: NBR

Typenschild

·� ��Am Tank montiert

Sicherheitsventil

·� ��Fest eingestellt auf Betriebsdruck  
1,2 bar am Tankdach  
(lose beigelegt)

Isoliermanschetten aus 
Neopren finden Sie im 
Zubehör auf S. 196
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ABMESSUNGEN DRUCKBEHÄLTER ZKG-1.2B

DRUCKBEHÄLTER ZKG-1.2B UND ISOLIERMANSCHETTE

Auslaufhöhe

Inhalt Inhalt ø H h2 Bestell-Nr. Preis
ltr. hl mm mm mm Euro

60 0,60 350 1.201 200 45714-ZKG 3.180,00
120 1,20 440 1.419 200 45710-ZKG 3.610,00
240 2,40 550 1.732 200 45711-ZKG 4.040,00
625 6,25 820 2.020 200 45712-ZKG 5.100,00

1.200 12,00 1.000 2.776 317 45713-ZKG 7.850,00

Inhalt Inhalt ø H h2 Bestell-Nr. Preis
ltr. hl mm mm mm Euro

60 0,60 350 1.201 200 FD -035 -S -V0011 2.860,00
120 1,20 440 1.419 200 FD -044 -S -V0048 3.250,00
240 2,40 550 1.732 200 FD -055 -S -V0043 3.620,00
625 6,25 820 2.020 200 FD -082 -S -V0063 4.620,00

1.200 12,00 1.000 2.776 317 FD -100 -S -V0003 7.200,00

Alle Preise in Euro, freibleibend, ab Werk, zzgl. MwSt.

Alle Behältervariationen sind standardmäßig auch mit DIN- oder Clamp-Anschlüssen erhältlich.
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