ANWENDUNGSBEREICHE
(DRUCKLOS)

-Vergarung
- Reifung
- Lagerung

Ideal fur

- Bier

- Getranke

- Lebensmittel
- Anlagenbau
-Industrie
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Gar- und Lagerbehalter FD-S

Der Gartank FD-S steht stabil und
sicher auf drei Fuf3en. Auch er ist
komplett aus Edelstahl gefertigt und
seine spezielle 3D-Innenoberflache
erleichtert die Reinigung ungemein.
Schon ab Werk ist der FD-S mit
einem Doppelmantel ausgestattet.
Fur die Herstellung untergariger

Biere beispielsweise kann der
Doppelmantel zum Kuhlen auf diese
Weise gleich an ein Kihlaggregat
angeschlossen werden. Aber auch
andere Flussigkeiten, deren
Temperatur reguliert werden
sollen, sind im FD-S naturlich gut
aufgehoben.
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SERIENMASSIGE AUSSTATTUNG GAR- UND LAGERBEHALTER FD-S

- Fur drucklose Anwendung

- Edelstahl 1.4301, Oberflache
lIId (2R), auBen marmoriert

- Behalterdach gewolbt

- Im Behalterdach Einfulldom
220mm LW

- Deckel mit Silikondichtung und
Innenspannbigelverschluss,
Bohrung g 38 mm und abnehm-
barer KunststoffBlindkappe zur
Aufnahme von Garspund und
Stopfen

- Auf drei Fuf3en stehend

Klarablauf

- Bis 120 ltr. Inhalt Innengewinde

G 3/4" mit Kunststoff-Blindstopfen

-Ab 2401tr. Inhalt AuBengewinde

G 1" mit Kunststoff-Blindkappe

Totalauslauf

- Bis 120 ltr. Inhalt Restablaufbogen
Innengewinde G 3/4" mit Kunststoff-

Blindstopfen

- Ab 2401tr. Inhalt Restablaufbogen
AuBengewinde G 1" mit Kunststoff-

Blindkappe

Doppelmantel

- Lasergeschweif3ter Doppel-
mantel zum Kihlen mit zwei
Anschlussstutzen G1" mit
AuB3engewinde

Temperatur

- Anschwei3gewindestutzen
NW 10 DIN 11851 fur Temperatur-
messung

- Dichtung: NBR

OFFENE BEHALTER

GESCHLOSSENE BEHALTER

ABMESSUNGEN GAR- UND LAGERBEHALTER FD-S

Durchmesser @
p—

.
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<
He)
T
Inhalt [
ltr. mm
60 440
120 440
240 550
525 820
625 820

\ [ 2 Auslaufhshe

H h2
mm mm
891 325

1.266 325
1.524 325
1.466 305
1.661 305

Bestell-Nr.

FD-044-5-V0019
FD-044-5-V0020
FD-055-5-V0047
FD-082-5-V0067
FD-082-5-V0068

DRUCKBEHALTER/BLACK EYE

KUHLEN UND HEIZEN

MISCH-, TRANSPORT- UND LAGERBEHALTER

ZUBEHOR



